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EPT20-20ETC
Специальный легкий транспортировщик паллет 
для работы в морозильных камерах
2000 кг

Максимально преодолеваемый уклон, с грузом/без груза
Батарея напряжение/емкость

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-com.ru



Специальный легкий транспортировщик паллет 
для работы в морозильных камерах 2000 кг
EPT20-20ETC

1.1 EP

1.2 EPT20-20ETC

1.3 Электро

1.4 Стоя

1.5 Q kg 2000

1.6

Производитель

Модель

Тип привода

Тип управления

Грузоподъемность

Центр загрузки c mm 600

1.8 x mm 946

1.9 y мм 1301

2.1 кг 309

2.2 кг 722/1498

2.3

Общая масса (с батареей)

Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя

Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя кг

3.1 Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса

Размер шин, ведущие колеса (диаметр*ширина)

180/40
Резина/Полиуретан резина/

Нейлон

3.2.1 мм Ф210x70

3.3.1 мм Ф80x61 /105X88

3.5 мм 1x — /4

3.7.1 b11 мм 410 535

4.4 Высота подъема h3 мм 115

4.9 Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин. h14 мм 790/1250

4.15 Высота рукоятки управления в опущенном положении h13 мм 80/105

4.19 Общая длина l1 мм 1673

4.20 Длина до спинки каретки вил l2 мм 522

4.21 Общая ширина b1/b2 мм 560 685

4.22 Размеры вил s/e/l мм 50/150/1150

4.25 Расстояние между вилами b5 мм 560 685

4.32 Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 мм 30

Ast мм 2307
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4.34.1  

4.34.2 Ast мм 2179

4.35 Радиус поворота Wa мм 1505

5.1 км/ч 4/4.5

5.2 м/с 0.027/0.038

5.3 m/s 0.059/0.039

5.8 % 8/20

5.10 Электромагнитный

6.1 kW 0.9

6.2 kW 0.8

6.4 V/Ah 48/40

6.5 kg 40.8

8.1 AC

10.5 Механический

10.7

Скорость хода, с/ без груза

Скорость подъема каретки, с/ без груза

Скорость опускания, с/ без груза

Максимальный преодолеваемый уклон, с/без груза

Тип рабочего тормоза

Тяговый двигатель, тест 60 мин

Двигатель подъема, тест 15%

Напряжение/номинальная емкость батареи

Вес батареи

Тип привода

Тип рулевого управления

Уровень шума на месте оператора dB(A) 74

，

（ ）

（ ）

（ ）

В случае улучшения технических параметров или изменения комплектациидополнительного уведомление не будет.

Расстояние от оси передних колес до спинок вил

Колёсная база

Размер шин, грузовые колеса (диаметр*ширина)

Количество колёс, передние/задние (x-ведущие)

Ширина колеи, передняя приводная сторона

Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил

Ширина прохода с поддоном 800 * 1200 вдоль вил





Опции:
Опции EPT20-20ETC

Размеры вил

● 80

● 80

Высота вил в опущенном положении

Клиренс в районе защитного кожуха мотора

Тип подвилочных колес

Материал покрытия подвилочных колес

Материал покрытия ведущего колеса

Емкость батареи

Зарядное устройство

Индикатор заряда батареи

Рукоятка

Поддерживающее колесо

Черепаший ход с поднятой ручкой

●1150*560
○ 560*800 1000 1150 1220 1300 1400 1500 1600 1800 2000
○ 685*800 1000 1150 1220 1300 1400 1500 1600 1800 2000

、 、 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、 、 、

Пояснения:  •Стандарт    о Опция    - Недоступно

• Двойные o Одинарные

●Полиуретан

●Полиуретан ○Полиуретан с протектором ○Резина с протектором

• 40Ач Свинцово-кислотная

• 48В-6A Внешнее

●Да

• ET с большим оголовьем

• Нет о Да и не могут быть изменены

• Да и не могут быть изменены

8-800-2000-919
info@nationalrent.ru
ep-com.ru




